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1.	Installation de la Station DATACER

2.	Branchements des périphériques sur la station DATACER

 Pour accéder à toutes les recommandations détaillées d’installation des périphériques de la station  

	 DATACER, veuillez consulter la rubrique « Station DATACER » dans le chapitre « Installation » du manuel  

	 de l’utilisateur.

L’installation de la station DATACER doit être éloignée d’au moins 2 m (6 pi 7 po) des variateurs 
de fréquence (drives) ou des puissants moteurs électriques (pompes vacuum) afin d’éviter les 
interférences.

Connecter le câble et l’antenne à la station.

Le tuyau 5/16 (8 mm) doit être en pente constante descendante du transmetteur vers l’extracteur 
pour éviter l’accumulation d’eau. Une accumulation d’eau dans le tuyau pourrait induire de 
mauvaises lectures de niveau de vacuum et endommager le capteur vacuum.

Avant de brancher de nouveaux périphériques, veuillez éteindre la station DATACER (interrupteur 
sur la carte électronique principale en position arrêt, veuillez consulter la Section « Arrêt de la 
station DATACER » dans le manuel de l’utilisateur si vous avez besoin de plus de précisions) et 
débrancher les deux adapteurs électriques.

Le branchement de la boite de relais au contacteur de la pompe vacuum et celui du contrôle de 
la pompe à eau au courant électrique doivent être confiés à un électricien dument qualifié. Les 
travaux doivent être effectués en conformité avec la réglementation locale en vigueur.
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3.	Accès au manuel de l’utilisateur de DATACER
Trois options vous permettent d’accéder facilement au manuel de l’utilisateur de DATACER.

•	 Consulter notre site Web, sous DOCUMENTS, sous MANUELS DE L’UTILISATEUR, puis cliquer sur  

	 « DATACER - AUTOMATION D’ÉRABLIÈRE ». 

•	 Cliquer ici , puis cliquer sur « DATACER - AUTOMATION D’ÉRABLIÈRE ». 

•	 Utiliser ce code QR, puis cliquer sur « DATACER - AUTOMATION D’ÉRABLIÈRE ».

NOTES

https://elapierre.com/manuels/
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Nous apprécions sincèrement votre confiance. 

Merci!
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